, Table 1 

Comparison of CTEs and Lustre Measurements Variabilities . 



Test 

Lab 


Flour CTE 
Monitor (950169) 


Coarse Grain CTE 
Monitor (950169) 


Lustre 
Monitor (980029) 


Mean 


3a 


Mean 


3a 


Mean 


3a 


Plant B 


1.60 


0.45 


4.11 


0.55 




















(Plant A 


1.80 


0.42 


4.13 


0.73 




















Plant C 


2.12 


0.55 


4.38 


0.32 


180 


6.9 



Notes: 



TABLE 2 



ID 


Method 


Lustre 


Range 


950368 


beam 




Do 


980013 


Scanl 


911 


15 


980059 


Scanl 


914 


oo 

zy 


980152 


Scanl 


101 I 


1o 


980188 


Scanl 


yby 




980191 


Scanl 


949 


■1 Q 

1o 


980243 


Scanl 


975 


32 


980276 


Scanl 


981 


8 


990274 


Scanl 


943 


13 


000010 


Scanl 


952 


16 


950368 


Scan2 


170.2 


12 


980013 


Scan2 


189.8 


20 


980059 


Scan2 


194.8 


12 


980152 


Scan2 


90.6 


A 0> 

12 


980188 


Scan2 


137.6 


10 


980191 


Scan2 


153.6 


26 


980243 


Scan2 


137.8 


16 


980276 


Scan2 


112.8 


17 


990274 


Scan2 


180 


19 


000010 


Scan2 


149.6 


9 


950368 


Current 


170 


9 


980013 


Current 


215 


15 


980059 


Current 


192 


10 


980152 


Current 


76 


8 


980188 


Current 


129 


4 


980191 


Current 


155 


9 


980243 


Current 


109 


5 


980276 


Current 


112 


8 


990274 


Current 


181 


9 


000010 


Current 


147 


9 



